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Deklaration enligt system 4 utfärdat 2025-10-01  
SS-EN 13242+2002+A1:2007  

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna 
material till väg- och anläggningsbyggande 

0/16 från E Widéns Hargshamn 
Prestandadeklaration: 103901613242 

 
Sortering   0/16 
Kornstorleksfördelning   GA85/OC85 
Krossytegrad  C90/3 
Kornform   NPD 
Finmaterialhalt   f10/LF10 
Motstånd mot fragmentering  NPD 

Motstånd mot nötning  MDE20 
Radioaktiv strålning  2020-04-24 
Petrografisk analys Se petrografisk analys 



 

 

 

Sikt 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16  22,4 D 1,4 D 2D 

Övre              99 100  

Passerat 5,5 7 9 12 16 22 30 36 43 53 64 82 98 100  

Nedre             80 98 100 
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2296/CPR/2873 

Deklaration enligt system 2+ utfärdat 2020-04-24  
Uppdaterad 2025-06-11 

SS-EN 13242+2002+A1:2007  
Ballast för obundna och hydrauliskt bundna 
material till väg- och anläggningsbyggande 

0/32 från E Widéns Hargshamn 
Prestandadeklaration: 103903213242 

Denna produkt är en ballast för speciell användning 
Kornstorlek   GA80 
Krossytegrad  C90//3 
Kornform   NPD 
Finmaterialhalt   f10 
Motstånd mot fragmentering  LA25 

Motstånd mot nötning  MDE20 
Radioaktiv strålning  Se utlåtande 
Petrografisk analys Se petrografisk analys 
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Deklaration enligt system 4 utfärdat 2025-10-01  
SS-EN 13242+2002+A1:2007  

Ballast för obundna och hydrauliskt bundna 
material till väg- och anläggningsbyggande 

0/90 från E Widéns Hargshamn 
Prestandadeklaration: 103901613242 

 
Sortering  0/90 
Kornstorleksfördelning   GA80 
Krossytegrad  C90/3 
Kornform   NPD 
Finmaterialhalt   f5 
Motstånd mot fragmentering  NPD 

Motstånd mot nötning  MDE25 
Radioaktiv strålning  2020-04-24 
Petrografisk analys Se petrografisk analys 


