
Prestandadeklaration 
103903213242 

Identifikationskod Bergkross 0/32 
Partinummer Se leveransdatum på följesedel 
Avsedd användning Ballast för obundna och hydrauliskt bundna 

material till väg- och anläggningsbyggande 
Tillverkare E WIDÉNS MASKIN AB 

Ingvasta 171 
747 92 Alunda 

System för överensstämmelse 2+ 
Kontrollorgan 2296 AAA Certification AB 

Göteborgsvägen 16 H, Alingsås 
EG-intygets nummer  2296/CPR/2873 
Försäkran om produktens överensstämmelse är utställd av tillverkaren på basis av:  
a) Typprovning av produkten  
b) Anläggningens produktionskontroll 
Uppdaterad senast: 2025-06-11 

Egenskaper Prestanda 

Harmoniserad 
teknisk 
specifikation 

Kornform  NPD 

     SS-EN 13242 

Kornstorlek GA80 
Krossytegrad C90/3 
Sammansättning/halt  
Finmaterialhalt Kategori F10 
Motstånd mot fragmentering/krossning  LA25 
Motstånd mot nötning  MDE20 

Petrografisk analys 
Enligt utförd petrografisk 
bedömning 

Radioaktiv strålning 20200424 
Prestandan för ovanstående produkt 
överensstämmer med deklarerade egenskaper 
listade i ovanstående tabell. Denna 
prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av 
ovan nämnda tillverkare.  
Undertecknad för tillverkaren av Emil Widén 

 

Ort & Datum: 
Namnteckning: 
 

 
 

 

Sikt 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 D 1,4 D 2D 

Övre             99 100  

Passerat 5,5 7 9 12 16 22 30 36 43 53 64 82 100 100  

Nedre             80 98 100 

 



Prestandadeklaration 
103901613242 

Identifikationskod Bergkross 0/16 
Partinummer Se leveransdatum på följesedel 
Avsedd användning Ballast för obundna och hydrauliskt bundna 

material till väg- och anläggningsbyggande 
Tillverkare E WIDÉNS MASKIN AB 

Ingvasta 171 
747 92 Alunda 

System för överensstämmelse 4 
Försäkran om produktens överensstämmelse är utställd av tillverkaren på basis av:  
a) Typprovning av produkten  
b) Anläggningens produktionskontroll 
Uppdaterad senast: 2025-10-01 

Egenskaper Prestanda 

Harmoniserad 
teknisk 
specifikation 

Sortering 0/16 

     SS-EN 13242 

Kornform NPD 
Kornstorlek GA85/OC85 
Krossytegrad C90/3 
Sammansättning/halt  
Finmaterialhalt Kategori f10/LF10 
Motstånd mot fragmentering/krossning  NPD 
Motstånd mot nötning  MDE20 
Petrografisk analys Se petrografisk analys 
Radioaktiv strålning Se utlåtande 
Prestandan för ovanstående produkt 
överensstämmer med deklarerade egenskaper 
listade i ovanstående tabell. Denna 
prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av 
ovan nämnda tillverkare.  
Undertecknad för tillverkaren av Emil Widén 

 

Ort & Datum: 
Namnteckning: 
 

 
 

 

 



Prestandadeklaration 
103901613242 

Identifikationskod Bergkross 0/90 
Partinummer Se leveransdatum på följesedel 
Avsedd användning Ballast för obundna och hydrauliskt bundna 

material till väg- och anläggningsbyggande 
Tillverkare E WIDÉNS MASKIN AB 

Ingvasta 171 
747 92 Alunda 

System för överensstämmelse 4 
Försäkran om produktens överensstämmelse är utställd av tillverkaren på basis av:  
a) Typprovning av produkten  
b) Anläggningens produktionskontroll 
Uppdaterad senast: 2025-10-01 

Egenskaper Prestanda 

Harmoniserad 
teknisk 
specifikation 

Sortering 0/90 

     SS-EN 13242 

Kornform NPD 
Kornstorlek GA80 
Krossytegrad C90/3 
Sammansättning/halt  
Finmaterialhalt Kategori f5 
Motstånd mot fragmentering/krossning  NPD 
Motstånd mot nötning  MDE25 
Petrografisk analys Se petrografisk analys 
Radioaktiv strålning Se utlåtande 
Prestandan för ovanstående produkt 
överensstämmer med deklarerade egenskaper 
listade i ovanstående tabell. Denna 
prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av 
ovan nämnda tillverkare.  
Undertecknad för tillverkaren av Emil Widén 

 

Ort & Datum: 
Namnteckning: 
 

 
 

 

 


